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BALFOR Horizontal-Holzspalter Autoload Pro 36 OR 1250 Antrieb 

über Zapfwelle oder E-Motor und Seilwinde oder Funkseilwinde

Beschreibung:

Wir bieten hier einen Horizontal-Holzspalter von BALFOR in der Profi-Ausführung mit 36 

Tonnen Spaltkraft und einer Holzlänge bis 125 cm an. Der Antrieb kann zwischen 

Zapfwelle und E-Motor (380 Volt) gewählt werden. Optional kann eine Seil- oder 

Funkseilwinde angebaut werden.

Die Pro Serie ist erhältlich in den Varianten 22, 36, sowie 50 Tonnen.

Sie sind serienmäßig mit seitlichem Hubtisch, hydraulisch höhenverstellbarem Messer 

und Ablagetisch ausgestattet.

Somit sind sie bestens gerüstet, um Stämme mit großem Durchmesser zu bearbeiten. 

In der Standardversion sind Spaltlängen bis 125 cm möglich. Als Option sind allerdings 

auch größere Spaltlängen wie 210cm und 260cm erhältlich, um alle Bedürfnisse und 

Kundenwünsche erfüllen zu können. Die Standardversion mit 125 cm Spaltlänge kann 

für den einfachen Transport schnell und problemlos zu einer Gesamtlänge von 2,50m 

zusammengeklappt werden, um das Gerät hinter dem Traktor transportieren zu 

können.

https://www.forstbetrieb-andreas-schmid.de/sb0214606bal/
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Alle Horizontal-Holzspalter der Baureihe „Pro Line“ bieten durch die serienmäßige 

Ausstattung mit zwei Geschwindigkeiten beim Spaltprozess höchste 

Spaltgeschwindigkeiten. Die Modelle 36to und 50to schalten automatisch zwischen 

benötigter Kraft und möglicher Höchstgeschwindigkeit beim Spalten um. Alle Modelle 

besitzen eine Schnellarretierung und einen einfahrbaren Zylinder, um den benötigten 

Platz bei der Lagerung des Gerätes zu minimieren.

Als Antriebskonzepte sind Wechselstrom- und Zapfwellenantrieb erhältlich.

Das Hydrauliksystem ist mit überdimensionierten Komponenten ausgestattet und es 

wurden Schläuche großen Durchmessers verwendet, um Hitzeentwicklung im Öl zu 

verhindern, um die Effizienz und Langlebigkeit des Spalters zu erhöhen.

Alle BALFOR Produkte sind Pulverlackbeschichtet, um eine längere und besser 

Haltbarkeit der Lackierung zu erreichen und einen langlebigen Schutz der 

Komponenten zu gewährleisten.

Technische Daten:

Balfor Pro OR Autoload:
36 OR

1250 C

36 OR

1250 ET

36 OR

1250 CA

36 OR 1250

CAradio

Seil- oder Funkseilwinde: xxx xxx Seilwinde F-Seilwinde

Antrieb: Zapfwelle E-Motor 380V Zapfwelle Zapfwelle

Spaltkraft: 36 Tonnen 36 Tonnen 36 Tonnen 36 Tonnen

Länge Spaltholz max.: 125 cm 125 cm 125 cm 125 cm

Spalthub: xxx xxx xxx xxx

Gewicht: 980 kg 1080 kg 1130 kg 1130 kg

Öldruck: 230 bar 230 bar 230 bar 230 bar

Ölkapazität: 85 Liter 85 Liter 85 Liter 85 Liter

Öldurchfluss: 106 L/min 67 L/min 106 L/min 106 L/min

Spaltgeschwindigkeit -1-: 11,5 cm/s 7,2 cm/s 11,5 cm/s 11,5 cm/s

Spaltgeschwindigkeit -2-: 35 cm/s 22 cm/s 35 cm/s 35 cm/s

Geschwindigkeit Rücklauf: 17 cm/s 10,7 cm/s 17 cm/s 17 cm/s

Umdrehung max.: 430 min-1 430 min-1 430 min-1 430 min-1

Traktorleistung KW / PS 85 PS 12,5 KW 85 PS 85 PS

Befestigung: KAT 1 / 2 KAT 1 / 2 KAT 1 / 2 KAT 1 / 2

Transportmaß H / L / B: 420x176x142/94h cm 420x176x142/94h cm

Balfor Qualität:

Balfor ist ein italienisches Unternehmen, das 1979 gegründet wurde und seinen 

Hauptsitz in der Nähe von Turin hat. Das Unternehmen ist auf die Herstellung und den 

Verkauf von Holzverarbeitungsmaschinen und -ausrüstungen spezialisiert, darunter 

Holzspalter, Sägen, Schredder und Sägespaltautomaten, die für den Einsatz in der 
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Forstwirtschaft geeignet sind. Balfor ist bekannt für die hohe Qualität und 

Zuverlässigkeit seiner Produkte, die sowohl für Privatkunden als auch für 

Kleinunternehmer und professionelle Anwender geeignet sind.

Zusätzlich zu seinen Produkten bietet Balfor auch eine breite Palette von Zubehörteilen 

und Ersatzteilen an, um sicherzustellen, dass die Kunden ihre Geräte lange Zeit nutzen 

können. Das Unternehmen exportiert seine Produkte weltweit und hat einen 

internationalen Kundenstamm.

Insgesamt ist Balfor eine angesehene Marke in der Branche für 

Holzverarbeitungsmaschinen und -ausrüstungen, die für ihre hohe Qualität und 

Zuverlässigkeit bekannt ist und einen hervorragenden Kundenservice bietet.

BALFOR HorizontalHolzSpalter Antrieb: Spaltkraft: Gewicht: Traktorkraft:

Balfor Pro22 OR 1250 C Autoload Zapfwelle 22 Tonnen 600 kg 45 PS

Balfor Pro22 OR 1250 ET Autoload E-Motor 380V 22 Tonnen 700 kg 5,5 KW

Balfor Pro36 OR 1250 C Autoload Zapfwelle 36 Tonnen 980 kg 85 PS

Balfor Pro36 OR 1250 ET Autoload E-Motor 380V 36 Tonnen 1080 kg 12,5 KW

Balfor Pro50 OR 1280 C Autoload Zapfwelle 50 Tonnen 1650 kg 95 PS

Balfor Pro50 OR 1280 ET Autoload E-Motor 380V 50 Tonnen 1750 kg 12,5 KW

Balfor Pro36 1250 OR CA Autoload

 mit Seilwinde
Zapfwelle 36 Tonnen 1130 kg 85 PS

Pro 36 OR 1250 CAradio Autoload

 mit Funkseilwinde
Zapfwelle 36 Tonnen 1130 kg 85 PS

Balfor Pro50 1280 OR CA Autoload

 mit Seilwinde
Zapfwelle 50 Tonnen 1750 kg 95 PS

Pro50 1280 OR CAradio Autoload

 mit Funkseilwinde
Zapfwelle 50 Tonnen 1760 kg 95 PS

Balfor Pro36 2100 C Fahrwerk Zapfwelle. 36 Tonnen 1610 kg 85 PS

Balfor Pro50 2100 C Fahrwerk Zapfwelle 50 Tonnen 2250 kg 95 PS

Balfor Pro36 2600 C Fahrwerk Zapfwelle 36 Tonnen 1990 kg 85 PS

Balfor Pro50 2600 C Fahrwerk Zapfwelle 50 Tonnen 2800 kg 95 PS

Balfor Pro36 2100 C Funkfahrwerk Zapfwelle. 36 Tonnen 1610 kg 85 PS

Balfor Pro50 2100 C Funkfahrwerk Zapfwelle 50 Tonnen 2250 kg 95 PS

Balfor Pro36 2600 C Funkfahrwerk Zapfwelle 36 Tonnen 1990 kg 85 PS

Balfor Pro50 2600 C Funkfahrwerk Zapfwelle 50 Tonnen 3100 kg 95 PS

Balfor Pro36 2100 C mit

 Fahrwerk und Autoload
Zapfwelle. 36 Tonnen 1710 kg 85 PS

Balfor Pro50 2100 C mit

 Fahrwerk und Autoload
Zapfwelle 50 Tonnen 2350 kg 95 PS

Balfor Pro36 2600 C mit

 Fahrwerk und Autoload
Zapfwelle 36 Tonnen 2140 kg 85 PS

Balfor Pro50 2600 C mit

 Fahrwerk und Autoload
Zapfwelle 50 Tonnen 3350 kg 95 PS


